Приложение № 11

к СП 2.5.1198-03

Параметры микроклимата в салонах моторвагонного подвижного состава

Наименование параметра
Нормативное значение при температуре окружающего воздуха, оС


ниже +10
от +10 до+20
от +20 до+30
выше +30 

Салоны I и II класса

Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, оС
от 20 до 24
от 20 до 24
от 22 до 26
не более 28 1)





на 3-5 ниже температуры окружающего воздуха

Перепад температуры воздуха на высоте 1500/150 мм, оС
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3

Перепад температуры воздуха по горизонтали  (по ширине салона) на высоте 1500 мм от пола , оС
не более 2
не более 2
не более 2
не более 2

Перепад температуры воздуха между ограждением и воздухом в 150 мм от ограждения, оС
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3

Перепад температуры воздуха по горизонтали  (по длине салона), оС
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3

Температура пола, оС
не менее +10
-
-
-

Температура стенки, оС
не менее +15
-
-
-

Относительная влажность воздуха, %
30-70
30-70
30-70
30-70

Скорость движения воздуха, м/сек
не более 0,2
не более 0,4
не более 0,4

не более 0,7 2) 
не более 0,4

не более 0,7 2) 

Салоны  III класса

Температура воздуха на высоте 1300-1500 мм от пола, оС
от 14 до 18
от 14 до 20
от 22 до 26
не более 281)





на 3-5 ниже температуры окружающего воздуха

Перепад температуры воздуха на высоте 1500/150 мм, оС
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3

Перепад температуры воздуха (по ширине салона) на высоте 1300-1500 мм от пола , оС
не более 2
не более 2
не более 2
не более 2

Перепад температуры воздуха между ограждением и воздухом в 150 мм от ограждения, оС
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3

Перепад температуры воздуха по горизонтали  (по длине салона), оС
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3

Температура пола, оС
не менее +10
-
-
-

Температура стенки, оС
не менее +10
-
-
-

Относительная влажность воздуха, %
30-70
30-70
30-70
30-70

Скорость движения воздуха, м/сек
не более 0,2
не более 0,4
не более 0,4

не более 0,7 2) 
не более 0,4

не более 0,7 2) 

1) – при наличии  установок охлаждения воздуха (кондиционеров)

2) – при размещении установки охлаждения воздуха локально над рабочим местом.










